新疆医科大学第七附属医院医教综合楼、连廊及污水处理站防雷防静电检测
[bookmark: _GoBack]技术参数及要求（修改）
一、项目概况
对新疆医科大学第七附属医院医教综合楼、连廊及污水处理站防雷接地及防静电检测，内容包含：医教综合楼、污水处理站、泵房、连廊等，总建筑面积96590.52㎡。总价28977元，报价不得超出此价。
二、检测参数
雷电防护装置安全检测：楼体引下线、配电设备、楼顶接闪器、电梯机房、各泵房等设施防雷接地电阻测试。
三、乙方检测完毕后在五个工作日内出具《检测报告》，但甲方未能及时向乙方提供所需资料，或甲方未整改完毕乙方提出的书面整改意见的除外。乙方出具的《检测报告》纸质版一式 4份。
四、资质及要求：1.具有甲级防雷资质证书
五、服务期：自签订合同之日起至本项目竣工验收完成。
六、付款方式：合同签订生效后，全部检测工作完成后1个月内支付至合同总价的100%，甲方支付完成后，乙方于5个工作日内出具正式检测报告。
七、此次为固定总价合同。
	序号
	大类
	子类
	控制价

	
	
	
	单价（元/平方米）
	总价

	1
	雷电防护装置安全检测
	楼体引下线、配电设备、楼顶接闪器、电梯机房、各泵房等设施
	
	

	合计
	
	
	



1、评分标准
	序号
	评标项目
	标准分值
	评标内容

	1
	价格
	30分
	报价得分满分为30分，投标报价得分=(评标基准价/修正后投标拍价)x30%x100，投标价格评分采用低价优先法计算;

	3
	业绩
	20分
	供应商近三年（2020 年 7 月至今）具有同类项目业绩（提供合同或协议书）。提供一个得2分，满分10分。
项目负责人2020年1月1日至今承担过类似检测业绩（须提供合同或中标通知书复印件），每提供一项得2分，满分10分。

	5
	人员
	10分
	1根据拟投入本项目负责人、现场技术负责人均为高级工程师，(职称证复印件)，满足1人得4分，最多得4分;
2其他现场检测人员的专业技术水平、防雷装置检测资格证情况、登高证及紧急救护证等方面进行评分;满足1人得2分，最多得6分。

	
	合计
	60分
	



2、投标文件技术评审部分评分标准
	1
	检测内容
	10分
	检测方案报告应根据任务要求、工程特点和地质条件等具体情况编写，内容针对性较强，得10分

	
	
	
	检测方案报告应根据任务要求、工程特点和地质条件等具体情况编写，内容针对性不强，得6分

	2
	整体方案
	10分
	技术方案完整、合理的，得10分

	
	
	
	技术方案较完整、较合理的，得8分

	
	
	
	技术方案欠完整的，得5分

	3
	检测流程
	10分
	检测流程详细、合理的，得10分

	
	
	
	检测流程较详细、合理的，得5分

	4
	计划和方案
	5分
	对整个工程组织和管理方案具体、合理的，得5分；
对整个工程组织和管理方案较具体、较合理的，得2分

	6
	质量安全组织保护措施
	5分
	针对本项目每提供一条有效得合理化建议的质量安全组织保护措施，最多得5分

	
	合计
	40分
	

	注：投标人投标文件评审部分得分等于所有评委评分的算术平均值。计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。


最终得计算
报价得分+投标文件商务评审部分的分+投标文件技术评审部分评分标准得分=总得分
备注:总得分从高到低进行排序，得分最高确定为中标候选人，若中标人候选人放弃资格，顺位获得中标候选人资格，以此类推。



