电梯刷卡控制系统

一、项目名称及投标要求
[bookmark: _GoBack]项目名称：新疆医科大学第七附属医院电梯刷卡系统采购安装项目
拦标单价：49000元。
项目工期：合同签订后 10天
质保期：二年。
付款方式：合同签订后甲方支付项目总价30%预付款，设备安装调试能够投入正常使用后支付总价67%，剩余总价3%质保金待质保期结束且无质量问题（含硬件和软件系统）后无息付清。
（一）投标资格
1.符合政府采购法第二十二条的规定； 
2.投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构或个体工商户（经营范围包括采购货物的生产或销售）； 
3.投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格； 
4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
5.法律、行政法规规定的其他条件； 
6.本次招标不接受联合体投标； 
7.所需资质：营业执照（乘客电梯的安装维修：销售：电梯及配件，机械设备，配电开关控制设备），中华人民共和国特种设备生产许可证。
二、设备清单
	序号
	设备名称
	数量

	1
	内呼控制器
	2套

	2
	外呼控制器
	44套

	3
	卡贴
	50张

	4
	系统软件、写卡器
	1套

	5
	安装所需附属五金材料、线材
	若干

	注：装系统免费附带50张卡贴，后续购买卡贴，每张不高于16元。


三、梯控功能参数
	序号
	设备名称
	型号
	参数

	1
	控制器
	KT-02G-C
	1.输入电压：DC9V～30V（建议使用DC12V或DC24V)；
2.手动/消防输入电压：同输入电压；
3.功率：<10W；
4.输出方式：2路开关量、2路485；
5.正常工作范围：-35℃～60℃，湿度RH 30% ～ 95%不结露；
6.存储温度：-20℃～85℃；
7.外型尺寸：118*95*21mm（L×W×H）；
8. 安装孔尺寸：86*80mm；

	2
	通力转接板
	JT-06K
	1.输入电压：DC4.7V～5.5V（由控制器供电，注意控制器的输出电压)；
2.控制楼层：单块板最多可连接8个楼层按键；
3.功率：<2W；
4.输出方式：开关量；
5.正常工作范围：-30℃～60℃，湿度RH 30% ～ 95%不结露；
6.存储温度：-20℃～70℃；
7.外型尺寸：24×173×14mm（L×W×H）；
8. 安装方式：背胶粘贴在轿厢壁内；

	3
	外呼一体机
	JT-4000FX
	1、输入电压：DC9V～30V（建议使用 DC12V 或 DC24V)；
2. 功率：<5W；
3. 输出方式：开关量；
4. 工作温度：-35℃～60℃，湿度 RH 30% ～ 95%不结露；
5. 存储温度：-40℃～85℃；
6. 外型尺寸： 115×75×20mm（L×W×H）；
7. 安装孔尺寸：70×49.5mm；
8. 卡片容量：10000 张
9. 读卡记录：4000 条滚动存储

	4
	开关电源
	24V50W
	220V交流输入，24V直流输出

	5
	发卡器
	JT-07C
	1.输入电压： DC5V±0.1 
2.输入电流：<300mA
3.通讯方式：USB
4.使用温度：-10～60摄氏度，工作环境湿度为RH 30% ～ 95%不结露
5.存储温度：-20～70摄氏度
6.外型尺寸：125×90×26mm
7.卡片类型：Mifare one
8.平均无故障时间：>20000小时
9.平均维修时间：  <0.1小时

	
	管理软件
	
	


四、要求可实现功能
可实现外选功能、内选功能、可根据使用要求开启和关闭控制系统。

