输血科全自动血型仪参数要求
1.适用卡型：≥6孔微柱凝胶；处理速度：自标本扫码到结果报告，血型鉴定≥40卡/小时。
2.工作模式：循环进样、持续进卡；多项目并行工作，可对同一批样本同时提交ABO及Rh（D）血型定型、不规则抗体、交叉配血等检测项目。
3.机械臂：≥2个独立的机械臂，实验中两个机械臂同步运行。
4.加样通道：≥2个加样通道，液体置换加样原理。采用固定式的永久性加样钢针，避免加样针耗材费用，所有加样通道均具有液面探测和凝块检测及报警功能。
5.机械抓手：≥1个独立的抓手机械臂。标本位：≥96个，原始标本试管上机。标本稀释：使用96孔深孔板稀释标本。新卡位：可一次性放置待检新卡≥48张。试剂位：≥10个血型试剂位，采用回转式自动混匀。孵育器：≥24卡位孵育器，37℃恒温；孵育区域工作时全部密封。孵育器与离心机须为2个独立的模块，不可共用在同一模块上。离心机：每台离心机卡位≥24卡位，转速：0～2000r/min；变频电机。
6.判读系统：高分辨率彩色成像判读，图片真实、直观，未经处理；原始图像可永久保存。
7.标本条码扫描：标本条码扫描仪≥1个，在装载标本时自动扫描标本条码。
8.凝胶卡条码扫描仪：凝胶卡条码扫描仪≥1个，通过扫描凝胶卡上条码自动识别血型卡类型以及有效期。凝胶卡条码扫描仪同标本条码扫描仪为两个独立的模块，不可共用。
9.安全和报警：具备可全密闭的外观结构；具备声音、警示灯的双重报警系统功能。
10.注册证：提供国家食品药品监督管理总局颁发的III类医疗器械注册证。
11.使用期限：设备使用期限≥10年，需提供投标产品的铭牌为证。
12.售后服务：①保修期三年，保修期内仪器使用异常，厂家免费更换所需配件（包括加样针）；②仪器故障24小时内有工程师到达现场处理；③提供操作手册及维修手册，免费培训科室操作人员直至熟练上岗。
13软件：全中文软件操作界面，windows 7操作系统，MYSQL数据库，可以与医院管理系统连接，实现双向通讯。
14.配与投标产品匹配的80盒（共960人份）ABO正反定血型试剂，15盒（共360人份）抗筛试剂。
15.配10个塑料50孔（10孔×5排）试管架用于开展实验。
16.配与投标产品匹配的血型卡离心机和血型卡孵育器，具体参数如下：
（1）血型卡离心机
功能：	用于血型血清学，血型常规检测，微柱凝胶，免疫检测等试验
总体性能要求：触摸控制面板，液晶屏幕实时显示各项运行参数。
内置多种常规离心工作程序，可通过按键编入离心程序。
电子智能门锁，无刷电机，系统自检保护程序。
最高转速 ：3000r/min，离心转速50-3000rpm可调
最大容量：	12卡cards
[bookmark: _GoBack]定时范围：	1～99min，离心时间可调
外型尺寸：	483×320×265mm
控速精度：	±50r/min
最大离心力：	830×g  
电  源：	AC 220V  50HZ 
噪  音：	≤55dBA
（2） 血型卡孵育器
功能：	用于血型试剂卡在37℃温度孵育 
总体性能要求：LCD液晶显示。 
具有对血型试剂卡进行加热恒温功能 。
仪器内可存放微孔板架，可存放标准血型卡盘，多卡同时孵育。
微处理器控制温度、时间，温控线性好、波动小。 
使用安全，性能可靠，自动计时并有报警提示。
外观简洁大方，透明上盖。
孵育温度：温度20~50℃可调，         
温度稳定性： ≤±0.5℃ ，      温度准确度： ≤1℃ 
最大卡片容量：24卡
最大功率消耗：100W
环境温度：	10~37℃
供电电源：	220V  50Hz
注：全自动血型仪中标者，需配符合上述要求的以下产品：
①ABO正反定血型、抗筛试剂
②试管架    ③血型卡离心机和血型卡孵育器。
输血科全体工作人员意见：同意购买符合以上参数要求的全自动血型仪及配套的设备
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