输血科医用冷藏箱参数要求

1.样式：立式，双开玻璃门，使用期间箱内温度保持在2-8℃范围内。
2.有效容积：725L。
3.箱体材料：冷轧钢板，喷漆。内胆材料：喷涂铝板。保温材料：无CFC聚氨酯发泡。数码温度屏，显示精度0.1℃，可调阅湿度。
4.压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。
5.箱内顶部LED照明系统，门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。前后4个万向脚轮+前2个调整脚设计，移动固定方便。 
6.高密度钢丝浸塑搁架，带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。
7.风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2-8℃范围内。冷凝水汇集后自动蒸发。
8.高精度微电脑温度控制系统，确保运行状态安全稳定, 温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化。
9.完善的报警功能：具备远程报警功能，具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能。断电报警后，蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能。
10.资质：医疗器械生产企业许可证、ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证
OHSAS18001职业健康体系认证、医疗器械产品注册证（型号注册）
11服务：①验收合格后，整机免费保修一年，压缩机等主要零部件免费保修三年，终身维修。②接到维修通知后，48小时内实施维修服务。③终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

输血科全体工作人员意见：同意购买。
签字为证：

[bookmark: _GoBack]输血科        
2024.3.7      

