电梯维护保养

一、项目名称及投标要求
项目名称：新疆医科大学第七附属医院金秋湾电梯维保项目
拦 标 价：42000元。
服务期限：7个月。
付款方式：合同签订后甲方支付项目总价50%预付款，合同服务期限结束经验收后支付剩余总价50%。
[bookmark: _GoBack]二、投标资格
（一）符合政府采购法第二十二条的规定； 
（二）投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构或个体工商户（经营范围包括采购货物的生产或销售）； 
（三）投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格； 
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（五）法律、行政法规规定的其他条件； 
（六）本次招标不接受联合体投标； 
    （七）所需资质：营业执照（乘客电梯的安装维修、销售、电梯及配件、机械设备、配电开关控制设备），中华人民共和国特种设备生产许可证。
三、电梯参数
	序号
	设备品种
	电梯型号
	电梯规格
	层站
	电梯编号

	1
	曳引驱动乘客电梯
	KONE MiniSpace
	1000kg  1.0m/s
	6/6/6
	1136598683

	2
	曳引驱动乘客电梯
	KONE MiniSpace
	1000kg  1.0m/s
	6/6/6
	1136598682

	3
	曳引驱动乘客电梯
	KONE MiniSpace
	1000kg  1.0m/s
	7/7/7
	1136598687

	4
	曳引驱动乘客电梯
	KONE MiniSpace
	1000kg  1.0m/s
	7/7/7
	1136598689

	5
	曳引驱动乘客电梯
	KONE MiniSpace
	1000kg  1.0m/s
	7/7/7
	1136598688

	6
	曳引驱动乘客电梯
	KONE MiniSpace
	1000kg  1.0m/s
	7/7/7
	1136598690

	7
	曳引驱动乘客电梯
	KONE MiniSpace
	1000kg  1.0m/s
	7/7/7
	1136598691

	8
	曳引驱动乘客电梯
	KONE MiniSpace
	1000kg  1.0m/s
	7/7/7
	1136598686

	9
	曳引驱动乘客电梯
	KONE MiniSpace
	1000kg  1.0m/s
	9/9/9
	1136598694

	10
	曳引驱动乘客电梯
	KONE MiniSpace
	1000kg  1.0m/s
	9/9/9
	1136598697

	11
	曳引驱动乘客电梯
	KONE MiniSpace
	1000kg  1.0m/s
	9/9/9
	1136598695

	12
	曳引驱动乘客电梯
	KONE MiniSpace
	1000kg  1.0m/s
	9/9/9
	1136598696

	13
	曳引驱动乘客电梯
	KONE MiniSpace
	1000kg  1.0m/s
	9/9/9
	1136598693

	14
	曳引驱动乘客电梯
	KONE MiniSpace
	1000kg  1.0m/s
	9/9/9
	1136598692

	15
	曳引驱动乘客电梯
	KONE MiniSpace
	1000kg  1.0m/s
	6/6/6
	1136598685

	16
	曳引驱动乘客电梯
	KONE MiniSpace
	1000kg  1.0m/s
	6/6/6
	1136598684



四、产品保养内容
1.电梯轿厢、机房、井道等部位的各部件的检查、调整、润滑和清洁。
2.电梯曳引钢丝绳、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳的清洁和张力调整。
3.提供全天候应急处理服务，并在接到甲方紧急报修通知后30分钟内赶到现场。
4.免费调换在服务期内因保养不当而损坏的零部件。
5.以乙方销售价八折的价格向甲方提供备品配件，并送货上门免费安装。
6.配合政府主管部门实施年检。
7.服务期限内进行一次综合性的运行安全和运行质量的检查，并在检测结束时向甲方提交检测报告。
8.提供24小时的应急服务，并不能收取法定工作日和正常工作时间以外的附加费用。
9.做好日常回访工作。
五、保养要求及细则
（一）半月维保项目和要求
半月维保项目及要求见表A-1（包括但不限于）。
表A-1  半月维保项目和要求
	序号
	维保项目
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常 

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	9
	轿顶开关检修
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固。

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇
	工作正常

	14
	轿厢开关
	工作正常

	15
	轿内报警、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置（安全触板、光幕、光电等）
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	26
	锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常


（二）季度维保项目及要求
季度维保项目及要求除符合表A-1的要求外，还应当符合表A-2的要求（包括但不限于）。
表A-2  季度维保项目及要求
	序号
	维保项目
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	位置脉冲发生器
	工作正常

	4
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	5
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	6
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	7
	轿门电气安全装置
	工作正常

	8
	传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	9
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	10
	消防开关
	工作正常，功能有效

	11
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	12
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常



（三）半年维保项目及要求
半年维保项目及要求除符合表A-2的要求外，还应当符合表A-3的要求（包括但不限于）。


表A-3  半年维保项目及要求
	序号
	维保项目
	维保基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动

	2
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器上检测开关
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正确

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	8
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	12
	对重缓冲距
	符合标准

	13
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	14
	上下极限开关
	工作正常



注：
一、若部分电梯没有表中所列项目，项目可适当进行调整，并按实际保养项目计费；
二、维保项目和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般分为检查、调整、清洁和润滑；
三、维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准。
四、维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。
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