
无线遥测心电监护系统
	
	标准配置与技术参数

	1
	臂式无创血压测量。血压静态测量范围：0.0kPa～34.7kPa(0mmHg～260mmHg)；示值最大误差±0.4kPa(±3mmHg),血压示值重复性不大于0.553kPa(4mmHg),显示分辨率0.133kPa(1mmHg)；

	2
	血氧饱和度、脉率测量。血氧饱和度监测范围35%～100%，在70%～79%范围内绝对误差±3%；在80%～100%范围内绝对误差±2%，在69%以下无要求；

	3
	胸阻抗法呼吸测量。呼吸监测范围10次/分-40次/分，允差±2次/分。

	4
	心电三通道同步采集（五导联）。心率监测范围：30次/分～200次/分，允差±2次/分或±5%，取最大值；

	5
	大容量锂电池供电≥8000mAh，数量：≥2个；

	6
	具有病人报警按钮、声光报警功能；

	7
	具有三种工作模式：实时监护模式、定时监护模式、事件监护模式；

	8
	支持数据存储，拷贝读取；

	9
	采用4G网络、WIFi、WCDMA通道传输数据；

	10
	具有SOS紧急呼救及GPS定位功能；

	11
	3.5寸TFT彩色液晶屏+触摸屏；

	12
	能实时显示心电波、心率、呼吸波、血压值、脉率值、血氧值、呼吸率值；具有心电、血压、血氧、呼吸、脉率等参数显示提示功能；

	13
	具有电量不足、导联线脱落、呼叫等显示提示功能；具有无线信号强弱显示功能；

	14
	支持与工作站交互，可进行实时监护，远程测压，实现危急值实时预警，设备电量查看，电极片脱落预警等；

	15
	可绑定移动端设备，通过微信小程序等功能对患者地理位置及设备运行状态（电池电量、导联贴片等）进行管理，并对设备佩戴质量、设备网络信号质量进行评估；

	16
	设备支持软件端通过GPRS定位，实时监测到病人发生危急值时可快速定位；

	17
	设备配套实时监测监护墙支持监护窗口数量设置，范围：10*10/页，支持分辨率设置；

	18
	支持移动端程序进行遥测监护戴机过程中，使用AI进行数据实时分析，可查看24小时整体散点图及平均各小时散点图；

	19
	支持数据实时上传至指定服务器；

	20
	支持软件端开单后设备时间自动同步；

	21
	负责保修期内信息服务费。
并对遥测分机、信息服务费等后期费用进行单独报价


商务条款
质保：2年。
到货周期：7日
付款方式：验收合格满3个月后，支付货款90%。质保期满支付10%尾款。
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