血气分析仪技术参数
1、设备原装进口产品，应用于血气分析标本，进行血气、电解质和代谢物同时测定的仪器。
2、样本量及检测项目
135uL	BG*,Hct cartridges	
135uL	BG, Lytes, ** Het cartridges	
145uL	BG,Lytes, Glu, Lac, Het cartridges(capillary mode)	
150UI	BG, Lytes, Glu, Lac, Het cartridges	
*BG= PH,PCO2,PO2
**Lytes=Na+, K+ and Ca++
3、进样方式:自动吸入进样
4、样本类型:肝素抗凝全血，适合于动脉血、静脉血、毛细管血标本的测定全项目分析时间:进样后85秒以内
5、分析包类型:使用包含电极、定标/质控物质、进样针、废液容器在内的一体化全封闭分析包，提供尽可能高的生物安全性。可提供选择75、150、300、450、600等多种人份测试的试剂包。
6、分析方法
电流法:02,Glu,Lac
电位法PH,Pco2,Na+，K+,Ca++电导率:Hct
7、电源要求:输入功率100-240 VAC,50/60Hz允许断电60分钟
8、温度控制:电极室37℃恒温
9、数据输出
3个RS-232系列1/0接口1个并行打印机接口1个以太网络接口4个USB接口
10、通过ASTM 或HL-7传输数据至实验室，负责接通医院要求的相关信息系统
11、 仪器质控:有专业质控品;有完善的质控分析软件，可自动绘制质控统计图等。标配内置的智能化质量管理系统iQM，能主动进行质量管理，能对质量控制过程中出现的错误自动纠正并生成文件记录。iQM是对传统质量控制的取代。
12、硬件和软件:彩色液晶触摸屏幕，快捷菜单;中文界面:一体化多功能抛弃型分析包，免维护，免保养，
13、数据存储:可存储不少于10000个检测结果，同时可存储不少于10000个定标和质控结果记录。内置热敏打印机，可设置自动打印。消耗品应适宜室温储藏，无需特殊方式存储。
14、配套血气测定试剂盒(电极法)(300人份/盒)共4盒。
15、质保:3年。
16、到货周期:15日
[bookmark: _GoBack]17、付款方式:验收合格满3个月后，100%支付货款。
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