辐射监测报警仪参数
设备名称：辐射监测报警仪
设备数量：2套
金额：2.4万/套  共4.8万
技术参数要求：
一、用途及配置：
用于辐射性工作场所的监控，通过测量辐射剂量率来提醒工作人员射线装置已处于工作或泄漏状态，使其免受辐射危害。具有灵敏度高、操作方便、自动显示、数据存储和超阈值报警等特点，能实时给出X、γ辐射剂量率，自动存储超过阈值的剂量率值、探测器的异常状态及发生时间。
配置：主机，探测器，电源，外置声光报警器。
二、主机技术参数
1.固定式，实时采样，数据快速处理；
2.可连接一至十二路探测器，探测器自带显示；
3.LED显示测量值及工作状态，自动切换量程及显示单位，探测器故障指示；
4.剂量率超阈值报警功能，报警阈值可以手动设置，主机自带声光报警功能，并可外接高分贝声光报警器；
5.存储功能: 自动存储超过阈值的剂量率值，和探测器的异常状态以及发生时间，时间不低于90天。
6.可壁挂式或台式安装，必要时可拆卸移动使用；
7.多路输入输出信号，多路报警输出信号。
三、探测器技术参数：
1.测量方式:脉冲计数法；测量范围：0.01～1000μSv/h；
2.探测器：GM计数器；测量类型:X、y射线；
3.能量范围：50KeV--5MeV，能量响应:≤+25%，响应时间:≤3s；
4.相对误差：不超过±20%；
[bookmark: _GoBack]5.温度范围：-10℃--50℃；湿度范围：相对湿度≤95%（40℃）。
四、其他要求：
1首次安装提供有效计量证书。
2 质保期：2年。
3 到货时间：15日。
4 付款方式：安装验收合格后支付100%。
