新疆医科大学第七附属医院配电室电表安装更换项目参数

一、概述：
1、本规范书适用于新疆医科大学第七附属医院配电室电表安装更换项目，本规范书阐述了对设备设计、制造、检验、供货及运输保护的最低要求。
二、项目要求
1、 针对1#高层低压配电室改造：需更换计量表（型号：1.5(6)A）1台、互感器（型号：BH-0.66  800/5  0.2S）3台、计量盒1只，人工工时4小时，电线电缆，螺丝等辅材配套安装。
2、 针对1#高层低压配电室改造：需更换计量表（型号：1.5(6)A）1台、互感器（型号：BH-0.66  800/5  0.2S）3台、计量盒1只，人工工时4小时，电线电缆，螺丝等辅材配套安装。
3、 针对旧楼总进线改造方案一（1#进线）：需更换计量表（型号：1.5(6)A）1台、互感器（型号：BH-0.66  800/5  0.2S）3台、计量盒1只，人工工时4小时，电线电缆，螺丝等辅材配套安装。
4、 针对旧楼总进线改造方案一（2#进线）：需更换计量表（型号：1.5(6)A）1台、互感器（型号：BH-0.66  800/5  0.2S）3台、计量盒1只，人工工时4小时，电线电缆，螺丝等辅材配套安装。
[bookmark: _GoBack]三、技术措施
1、 按图纸接线安装，并满足配电室位置安装要求，符合安全距离，柜内所选元器件尺寸满足国标安全距离要求。
2、 同型产品内额定值和结构相同的组件能互换。
3、 装于开关柜上的各组件应符合它们各自的技术标准。
4、 开关柜在设计中采取措施，保证运行人员和设备自身安全，并使用户维护方便。
5、外观检查、图纸与说明书；所有螺栓及接线的紧固情况；控制、测量、保护和调节设备的正确功能等。联锁检查、机械操作试验、开关柜中更换元件按标准所进行的其它现场试验。
6、在产品安装和试运行期间，卖方会派技术熟练、称职的人员到设备安装现场进行技术服务、协助设备交验开通。
7、卖方根据买方技术文件的要求，对自己的设备（材料）进行现场安装、调试（现场技术服务） 卖方的所有产品在出厂前都应按规定并满足有关中国国家标准的试验内容、标准及测试方法通过检测,且提供有效的试验报告和合格证。必要时买方将派人观察产品的测试情况。
8、卖方应保证产品质量，各项性能指标应完全达到本技术规格书中所规定的条件。
10、产品在到达目的地后，买方将进行初步检查，根据提货单校对包装数量，检查产品包装情况，在装运中是否有损坏。
11、改造安装之前，卖方应根据技术文件，按照买方对设计联络要求（包括主要内容、人员组成、时间和地点）进行联络，对相关参数双方进一步确认后方可前往改造；根据实际情况买方随时与卖方单位现场负责人联系沟通，如有问题及时处理。
12、设备安装应在卖方派出人员督导下完成，系统测试由卖方负责，买方配合参加，卖方按照买方计划进度开展安装工作。
四、工期
对新疆医科大学第七附属医院配电室电表安装更换项目时间定为凌晨2:00-9:00,预计时间为7天完成改造安装。
五、质保期限
   1、此项目质保期限一年，一年内有任何问题卖方负责免费维修更换，质保期内因产品问题给买带来的损失，均由卖方承担。
六、付款方式：
   1、卖方安装调试完毕后经过买方验收合格后支付项目款的100%。
七、改造工程价
   1、此项目栏标价格为42300元。
  
