金秋湾园区安装一氧化碳报警器技术参数

一、基本要求
（一）要求投标单位严格响应技术参数，保证质量。
（二）质保期：一年，质保期内非人为造成的损坏产生的一切费用由乙方承担。
（三）交货、验收、付款要求及履约责任。
（四）如甲方需要采购招标范围外的物品时，由甲方在市场询价后，按照甲方在市场询价的最低价为甲方供货。
1.交货地点：采购人指定地点；
2.供货期：合同签订后，10天内到货。
3.施工期：接到甲方进场施工通知，7个工作日内完工。
4.付款方式：所有设备安装调试完，经甲方验收合格，乙方提供合格检测报告后，支付合同全款。
5.采购服务项目验收：由项目负责人组织验收；
6.履约责任：双方严格履行合同条款，要按时交货、按时付款，若违约由责任人承担相应的责任。
二、投标供应商资格要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定，在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照，有能力提供本项目全部采购内容及服务能力的供应商。
（二）所提供的产品必须是正规厂家生产并符合国家相关标准的产品。
（三）投标人应有良好的信誉，具有相应的货物供货能力，并有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力。
（四）在“信用中国”及“中国政府采购网”上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商。
（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（六）不接受联合体投标。
三、技术要求
（一）测量范围：0-100PPM，量程指示偏差：±3%FS，响应时间：<30秒。
（二）输出信号： 继电器：2组（一组声光报警），1A@DC24V，
与控制器配套连接方式：二线制总线信号
（三）显示方式：LED显示大屏
（四）温度范围：-25℃～55℃，压力范围：86～106kPa
（五）9个探测器，1个控制器，每个探测器都能与原有天燃气强排风机联动。
（六）每个探头都需提供由第三方检测公司出具的合格检定报告。
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