污水站疏通初沉池有以下要求

[bookmark: _GoBack]资质要求：需要具备管道疏通污水化粪池清理服务一级资质证书。
一、安全要求
1.疏通人员必须接受专业的安全培训，熟悉并遵守相关安全操作规程，如进入有限空间作业的安全规定。
2.提前检测初沉池内的有毒有害气体浓度，如硫化氢、甲烷等，确保其含量在安全范围内。同时，要保证池内有良好的通风条件，可采用机械通风设备进行强制通风。
3.疏通人员需穿戴好防护用品，包括安全帽、防护手套、防护鞋、防毒面具等。
4.在疏通过程中出现的人身及财产的损失均由中标单位承担全部责任。
二、操作要求
1.先停止初沉池的进水，将池内污水尽可能排至其他调节池或处理设施，降低水位，方便后续清理。
2.采用合适的工具疏通池底的污泥和杂物，如刮泥机、吸泥泵等。对于附着在池壁和池底的顽固污渍，可使用高压水枪进行冲洗。
3.疏通过程中，要注意保护初沉池内的设备和设施，如进出水管道、污泥排放管道、水位监测装置等，避免因操作不当造成损坏。
4.及时将疏通出的污泥和杂物运至指定地点进行处理，防止对周围环境造成二次污染。
三、质量要求
1.疏通后，初沉池的池底和池壁应无明显的污泥、杂物残留，表面干净整洁。
2.检查初沉池的各项设备和设施是否正常运行，如发现问题应及时修复，保证初沉池能够正常投入使用。
3.对初沉池进出水口进行疏通，确保池内无残留的杂物。
四、其他要求
1.疏通期限，接甲方通知后3天内疏通完毕。
2.疏通完毕后将周围卫生清理干净。
3.疏通完毕后经过甲方验收合格后，支付全部疏通费用。
4.此项目最拦标总价为：46700元。


