高流量呼吸湿化治疗仪技术参数
数量：2台
预算：单价2.3万元    合计4.6万元
1. ≥4.5英寸触摸彩屏显示：可同时监测温度、氧浓度、流量等参数。
2. 设备整机重量≤2.5kg，方便移动。
3. 支持高流量模式、低流量模式、低功耗模式。 
4. 流量设置调节范围：2-80L/min。
5. [bookmark: _Hlk120508141]温度设置调节范围值为：29℃-37℃，步长1℃。
6. 具有湿度补偿功能，≥7档可调。
7. 一体化加温湿化器，湿度输出范围：不小于32–44mg/L。
8. 机器内置空氧混合模块，氧浓度可调节，氧浓度设置范围：21%-100%，调节步长：1%，精确度为±3%。 
9. 内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。
10. 机器同时具备高压氧气输入口和低压氧气输入口，无需外接空氧混合阀或流量瓶。
11. 低功耗模式：可进入低功耗模式。
12. 预热时间：小于30分钟达到37℃。
13. 支持干燥模式：用于干燥管路。
14. 标配臭氧消毒发生器，可对设备臭氧消毒。
15. 配备视觉报警信号和声音报警信号，在使用过程中产生报警时，操作者位于治疗仪正前方，面对液晶显示屏幕，可以清晰观察到视觉报警信号。
16. 报警状态按照优先级别反应。影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应。
17. 报警提示功能：内部故障、呼吸管路报警、漏气报警、阻塞报警、氧气浓度低报警、氧气浓度高报警、无法达到目标流量报警、检查水量报警、无法达到目标温度、检查工作条件、断电报警、超温报警、氧气压力低报警、氧气压力高报警、出气口故障报警等。
18.  到货周期：签订合同后30天内到货
19. [bookmark: _GoBack] 质保期：3年
20. 付款方式：到货验收合格后支付100% 
                                                             
