一氧化氮监测仪技术参数
数量：1台
预算：单价4万元    合计4万元
1检测原理：电化学检测原理，因其灵敏度高、特异性强、结果稳定，国际公认的FeNO检测金标准。
2检测参数：FeNO、FnNO、CaNO和FeNO、FeNO和FnNO和CaNO三联
3 用途：用于检测人体呼出气中的一氧化氮和一氧化碳浓度
4 采样流量控制：支持成人（50 ml/s）和儿童（低流量模式），自动反馈提示患者是否正确配合。
5 呼气时间：≤10秒（减少患者不适，尤其适用于儿童和呼吸功能受限者）。
6 分析时间：≤2分钟（快速出结果，提升门诊效率）。
7 校准与质控
自动校准：内置自动校准功能，减少人工干预。
外部质控：支持使用标准气体进行质控验证，符合实验室质控标准。
环境适应性：温湿度补偿功能，避免环境因素干扰检测结果。
8 数据管理与软件功能
数据存储：≥1000例患者数据（含时间、日期、检测值、曲线图等）。
报告输出：支持打印或导出PDF/Excel报告，可标注参考范围（如ATS/ERS标准）。
联网功能：兼容医院HIS/LIS系统，支持数据云端备份。
9、患者适应性设计
一次性耗材：配备防污染的一次性过滤器或吹嘴，避免交叉感染。
儿童友好模式：提供动画/声音引导，帮助儿童完成呼气动作。
样本量要求：呼气量≤200 ml（适应肺功能较差的患者）。
10 高灵敏度传感器，保证测试结果重复性、准确性高，满足临床检测需求。
11设备随机要配置300人份反应包和一次性耗材。后续采购配套一次性耗材和反应包价格不超过70元/人份。
12其他：
到货周期：签订合同后30天内到货
[bookmark: _GoBack]质保期：3年
付款方式：到货验收合格后支付100% 

                                 
