新疆医科大学第七附属医院污水站初沉池改造项目的招标技术参数及需求

一、项目概况
院内污水站初沉池维修改造工作内容：
1. 按环保要求清空疏通初沉池内污水及沉积物预计260立方；
2. 在初沉池内的筛渣机池东侧以及北侧墙上（钢筋混凝土墙）原有洞口下方各开设一个尺寸为400mm×700mm×300mm（宽×高×厚）的洞口、南侧墙上（钢筋混凝土墙）原有洞口下方开300mm×300mm的洞并做防腐防水处理。
3. 要求工作期间全院排水系统应保障正常运行。
招标人提供图纸及现场勘查支持。
二、技术要求
（一）投标人应采用专业设备，在安全、保质、保量下按期完成疏通初沉池内污水、清淤。在投标文件中必须提供合规的污水转运及处理方案，确保符合《污水综合排放标准》（GB 8978）。沉积物疏通需彻底，避免残留污泥影响后续施工，疏通后的污泥需按危废处理标准转运至指定场所。
（二）施工期间需设置防渗漏、防溢流设施，防止二次污染的环保措施，产生的噪音、异味需控制在环保标准范围内。
（三）开孔位置距池壁边缘≥50公分，施工前需探测墙体钢筋位置，避免破坏主筋；
（四）工程量
1.初沉池、筛渣机池疏通及排淤（工程总量102立方米）
（1）尺寸及抽排体积
	
	初沉池
	筛渣机池
	总计

	尺寸（长×宽×深）
	9米×5.5米×7米
	6米×1.2米×7米
	-

	抽水深度
	1.2米
	1.2米
	-

	抽淤泥深度
	0.6米
	0.6米
	-

	抽水体积（m³）
	59.4
	8.64
	68.04

	抽淤泥体积（m³）
	29.7
	4.32
	34.02

	总体量（m³）
	/
	/
	102

	说明：体积误差：102.06立方米与目标值误差0.06立方米（误差率0.059%），可忽略或通过微调筛渣机池子宽度至1.198米（6×1.198×7）精准匹配。


2、筛渣机池开孔
（1）开孔参数
在初沉池内的筛渣机池东侧以及北侧墙上（钢筋混凝土墙）原有洞口下方各开设一个尺寸为400mm×700mm×300mm（宽×高×厚）的洞口、南侧墙上（钢筋混凝土墙）原有洞口下方开300mm×300mm的洞。
（2）开孔及防水防腐工程量
混凝土破除体积：2×（0.4×0.7×0.3）+0.3×0.3×0.3=0.195立方米（参考体积）
防水防腐面积：2×（0.4×0.7）+2×（0.3×0.7）+2×（0.4×0.3）+ 6×（0.3×0.3）=1.76平方米（参考面积）
3、 井下作业安全要求
根据本工程情况，要求投标单位必须配备以下类别设备：
	类别
	设备明细

	通风系统
	轴流风机（风量≥150m³/h）+300mm风筒（延伸至作业面）、防爆风机（可选）

	气体检测
	四合一气体检测仪（O₂、H₂S、CO、CH₄）、便携泵吸式检测仪

	呼吸防护
	正压式空气呼吸器（6L气瓶）、防毒面罩（配A型滤毒罐）

	开孔工具
	液压开孔机（400mm×700mm孔）、电锤+合金钻头（300mm×300mm孔）、水平仪、防尘面罩

	安全救援
	救援三脚架+绞盘、全身式安全带（承重≥300kg）、防爆对讲机、50米安全绳


四、投标人提交的安全作业措施中必须包含的核心内容
（一）通风与气体管控
1.作业前通风≥1小时，持续风量≥3次/小时换气；
2.气体指标：O₂≥20.9%，H₂S＜10ppm，CO＜24ppm，CH₄＜1%LEL，每15分钟检测一次。
（二）人员作业规范
1.井下1人作业，井口2人专职监护（通讯+救援），每10分钟确认人员状态；
2.禁止使用非防爆工具，开孔时采取防尘措施（如湿法作业）。
3.作业需符合《有限空间安全作业五条规定》，人员持有限空间作业证。
4.工作人员需具备有限空间作业资质，配备防毒面具、安全绳等防护装备；现场设置警示标识，安排专人监护，避免发生溺水、中毒等事故。
五、工程量耗时参考表
	项目
	工程量
	耗时参考

	抽排作业
	102立方米（抽水68.04m³+淤泥34.02m³）
	抽水3.4小时（20m³/h泵），抽淤泥3.4小时（10m³/h泵）

	开孔作业
	混凝土破除0.195m³，防水1.76㎡
	开孔2-3小时，防水防腐1-2天（含干燥）

	安全准备及验收
	方案审批、设备调试、气体检测
	1天


六、工程质量及验收标准
1. 工作质量：洞口尺寸、位置符合设计要求，边缘平整，加固措施牢固；池体无渗漏、裂缝，临时排水设施拆除后恢复原状。
2. 环保标准：提供污水、垃圾处理的合规证明，现场无污染物残留。
3. 排水测试：开洞完成后进行24小时通水测试，确保排水系统运行正常，无堵塞、泄漏。
七、服务要求
（一）质保期：洞口加固结构及排水设施提供 1年质保，质保期内出现渗漏、结构损坏等问题需免费维修。
（二）应急响应：维修改造期间若发生排水故障或污染事故，需30分钟内响应并启动应急预案。
（三）维修安全：维修方需按照规范操作，若因维修改造导致污水站或其他设施损坏，照价赔偿，并承担全部安全责任。
八、投标文件要求
1. 技术方案：详细施工流程、临时排水方案、环保处理措施、安全保障计划。
2. 报价清单：分列初沉池清空、开洞施工、临时排水设施、环保处理等分项报价。
3. 资质证明：营业执照、环保工程相关资质、安全生产许可证、类似项目业绩。
[bookmark: _GoBack]九、其他说明
1. 甲方提供初沉池设计图纸，改造方需进行现场勘查并承担因勘察疏漏导致的风险。
2. 改造工期需在合同签订后 15日内完成，逾期按合同约定支付违约金。
3. 付款方式：本改造工程为固定总价合同，合同签订后施工单位进场3日内支付合同价款的30%，维修改造完成、经甲方验收并出具书面合格报告后，支付至合同价款的97%，剩余3%质保金，待24个月质保期满后无任何质量问题一次性无息支付。
4. 本工程拦标价为8.5万元。
5. 附件：工程量清单及报价











附件：
工程量清单及报价
	序号
	项目名称
	工作内容
	工程量
	金额（元）
	备注

	1
	初沉池、筛渣机池疏通及排淤
	详见招标参数及技术需求
	102立方米（抽水68.04m³+淤泥34.02m³）
	
	

	2
	筛渣机池开孔
	详见招标参数及技术需求
	混凝土破除0.195m³，防水防腐1.76㎡
	
	

	3
	临时排水设施
	根据现场实际情况及招标文件要求，由投标人自行考虑配置报价
	（由投标人填写）
	
	

	4
	环保处理
	根据现场实际情况及招标文件要求，由投标人自行考虑配置报价
	（由投标人填写）
	
	

	5
	其他分项（由投标人填写，表格行不够可自行增加）
	根据现场实际情况及招标文件要求，由投标人自行考虑配置报价
	（由投标人填写）
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	合计：
	
	



