电池技术参数
1、 商务条款
质保：以下产品的免费保修期为乙方交货后，并经甲方书面验收合格后60个月。
送货周期：乙方接到甲方提交的采购计划后，须在甲方指定的时间内按计划送货到甲方指定地点；做到货、票、产品合格证及该批次检验报告同行，并有责任配合甲方管理人员做好入库验收登记工作，核对实物与计划相符、实物与票据相符，有问题的及时调整或换货。                                                                                
[bookmark: _GoBack]付款方式：按甲方付款计划以实际验收合格数量乘以固定单价结算，单价包括货物供给、税费、包装费、运输、调试、安装费、装卸费等费用。双方账期原则上为12个月，具体支付以甲方收到乙方交付的货物并经甲方书面验收合格，产品无质量问题及其他纠纷的情况下，根据甲方财务状况，按照一定比例向乙方以银行承兑汇票、电汇、转账支票、网银转账等方式支付本合同款项。
预算金额：30660元
二、技术参数
	电池名称
	规格型号
	电池容量
	开路电压
	负载电压
	最大连续工作电流
	电池重量
	工作温度
	电池尺寸
	保质期

	碱性电池
	5号
	2500mAH≥
	1.610-1.643
	1.451-1.521
	700mA≥
	23.5g±0.5
	-40—70℃
	14.5*50.5mm
	5年

	碱性电池
	7号
	1300mAH≥
	1.610-1.643
	1.451-1.521
	400mA≥
	11.5g±0.5
	-40—70℃
	10.5*44.5mm
	5年



